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POZ. 7,2
wg proj. konst.

1

B1

C1

F

pochwyty na wys. 1,10 m
przy ścianie 

po drugiej stronie balustrady
 na wys. 1,10 m

przy duszy

balustrada na wys. 1,10 m
przy duszy

balustrada na wys. 1,10 m
przy duszy

balustrada na wys. 1,10 m
przy duszy

A

przewidzieć ogrzewanie 
szybu windy

- gładź ochronna gr.2 cm
- 2xpapa termozgrzewalna
- beton B-10 gr. 7 cm

Szyb windy (rys.20)
wg proj. konst.

- ściana żelbetowa gr. 15 cm
- 2x papa termozgrzewalna
- ocieplenie styrodur 15cm 
- folia kubełkowa

C. PODŁOGA PIWNICY NA GRUNCIE
- płytki ceram. lub pł. kamienne (ścieralność V/antypoślizgowość 9) 
(w pom. technicznych bez warstwy  płytek)  3 cm
 - wylewka betonowa    4 cm 
- płyty FLOORMATE 200-gr     8 cm
- 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton 10cm zbroony siatką stalową fi 10 mm o oczkach 10x10
- podsypka z piasku stabilizowana mechanicznie  25,0 cm
- izolacja przeciw-wodna np. 2 x papa termozgrzewalna
- płyta betonowa beton B-15 50 cm
- izolacja przeciw-wodna np. 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton 10 cm
- żwir/piasek gruboziarnisty stabilizowany mechanicznie 10 - 12 cm
- grunt rodzimy

 STROP NAD PIWNICĄ  
-  płyty kamienne/ płytki ceramiczne 
(ścieralność V/antypoślizgowość 9) 
-wylewka betonowa 4 cm
-płyty FLOORMATE  5 cm -TWARDA
-folia przeciwwilgociowa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
-tynk wewnętrzny na siatce
UWAGA!!!
w pomieszczeniach higieniczno - sanit. pomiędzy płytą FLOORMATE 
a wylewką betonową umieścić folię przeciwwilgociową

 STROP NAD PIWNICĄ - WEJŚCIE 
-  płyty kamienne 
(ścieralność V/antypoślizgowość 9) 
-wylewka betonowa 4 cm
-płyty FLOORMATE  5 cm -TWARDA
-folia przeciwwilgociowa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
-wełna mineralna    20 cm (od spodu podciągów 5cm)
-tynk wewnętrzny na siatce
UWAGA!!!
w pomieszczeniach higieniczno - sanit. pomiędzy płytą FLOORMATE 
a wylewką betonową umieścić folię przeciwwilgociową

 STROP NAD PODJAZDEM I TARASEM 
-wylewka betonowa 15-5 cm ze spadkiem, zacierana na gładko-beton drogowy
-płyty FLOORMATE  5 cm
-folia przeciwwilgociowa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
-wełna mineralna    12 cm (od spodu podciągów 5cm)
-tynk wewnętrzny na siatce
UWAGA!!!
w pomieszczeniach higieniczno - sanit. pomiędzy płytą FLOORMATE 
a wylewką betonową umieścić folię przeciwwilgociową

C. PODŁOGA PIWNICY NA TARASIE
- deski w systemie drydeck na stelażu
- podsypka z kamieni
 - wylewka betonowa ze spadkiem    6 cm 
- keramzytobeton
- 2 x papa termozgrzewalna
- płyta betonowa beton B-15 40 cm
- żwir/piasek gruboziarnisty 10 - 12 cm
- grunt rodzimy

 STROP NAD PARTEREM - PODJAZD (oraz nad tarasem)
- płytki ceram. lub płyty kamienne 
(ścieralność V/antypoślizgowość 9) 
-wylewka betonowa 4 cm
-płyty FLOORMATE  5 cm -TWARDA
-folia przeciwwilgociowa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
-wełna mineralna    20 cm (od spodu podciągów 5cm)
-tynk wewnętrzny na siatce
UWAGA!!!
w pomieszczeniach higieniczno - sanit. pomiędzy płytą FLOORMATE 
a wylewką betonową umieścić folię przeciwwilgociową

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
-posadzka: w strefie komunikacji ogólnodostępnej : płyty kamienne. 
-wylewka betonowa 4 cm
-płyty FLOORMATE  5 cm
-folia przeciwwilgociowa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
- sufit podwieszony z płyt G.K. na konstrukcji stalowej 5 cm
UWAGA!!!
w pomieszczeniach higieniczno - sanit. pomiędzy płytą FLOORMATE 
a wylewką betonową umieścić folię wodoszczelną

+-0.00= 153.45 m n.p.m.

9X16,6
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9X16,6
30

spadek 2%

-0.02

11X17,3
30

STROP NAD DRUGIM PIĘTREM
- folia EPDM , obróbki blacharskie
-wylewka betonowa ze spadkiem 6 cm
-płyty FLOORMATE  10 cm
-folia przeciwwilgociowaa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
-wełna mineralna 15 cm
-sufit podwieszony z płyt G.K. na konstrukcji stalowej

STROPODACH 
- folia EPDM
- termoizolacja z polistyrenu estrudowanego  25 cm
- folia paroizolacyjna ROCKWOOL lub bitumiczny preparat 
-warstwa spadkowa z lekkiego betonu 1%  do wpustów dachowych
- płyta żelbetowa wg proj. konstr.
- sufit podwieszony z płyt G.K. na konstrukcji stalowej 5 cm
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 STROP NAD PARTEREM  
- płytki ceram. lub płyty kamienne 
(ścieralność V/antypoślizgowość 9) 
-wylewka betonowa 4 cm
-płyty FLOORMATE  5 cm -TWARDA
-folia przeciwwilgociowa
-płyta żelbetowa wg proj. konstr. - górna powierzchnia zatarta na gładko 
-wełna mineralna    20 cm (od spodu podciągów 5cm)
-tynk wewnętrzny na siatce
UWAGA!!!
w pomieszczeniach higieniczno - sanit. pomiędzy płytą FLOORMATE 
a wylewką betonową umieścić folię przeciwwilgociową

-0.12

góra płyty starki +13,39 wg A.S.
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PROJEKT  BUDYNKU 
RESTAURACYJNO - HOTELOWEGO

autorzy projektu:

nr upr. OKK/UpB/06/05
mgr inż.arch. Dariusz Raut

mgr inż.arch. Hubert Boryka
nr upr. OKK/UpB/03/06

PROJEKT  BUDYNKU 
HOTELOWEGO  **** z RESTAURACJ Ą

 i  PUB'em 

z siedzibą: 46-070 ŻERKOWICE, 
            UL. MIŁA 9

inwestor: ATLANT 2  Sp jawna
           KRZYSZTOF  WÓJCICKI, 
            MARIUSZ   WÓJCICKI             

lokalizacja:  OPOLE   ul. BARLICKIEGO
                      DZ. NR 5/8 K.M. 43

OZNACZENIA  PRZEGRODY POZIOME:

1 1  X  1 6 , 6  / 3 0 , 0

MALOWANIE / TAPETOWANIE WG WYSTROJU WNĘTRZ
GŁADŹ GIPSOWA 
ŚCIANA ŻELBETOWA / WANNA SZCZELNA  25 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA CIĘŻKA  NP. HYDROSTOP
FOLIA TEFOND
STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY 10 CM
WARSTWA DOCISKOWA CEGŁA PEŁNA 6 CM
  LUB  FOLIA  KUBEŁKOWA  "TEFOND"

OZNACZENIA  ŚCIAN:

MALOWANIE / TAPETOWANIE WG WYSTROJU WNĘTRZ
GŁADŹ GIPSOWA 
ŚCIANA ŻELBETOWA / WANNA SZCZELNA  25 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA CIĘŻKA  NP. HYDROSTOP
FOLIA TEFOND
STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY 10 CM
WARSTWA DOCISKOWA CEGŁA PEŁNA 6 CM

MALOWANIE / TAPETOWANIE - WG WYSTROJU WNĘTRZ
GŁADŹ GIPSOWA 
ŚCIANA ŻELBETOWA  25 CM
WEŁNA MINERALNA 10 CM
PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA KAMIENIA 3 CM
NP. SYSTEMU HALFEN - DEHA
OKŁADZINA KAMIENNA  3 CM

MALOWANIE / TAPETOWANIE - WG WYSTROJU WNĘTRZ
GŁADŹ GIPSOWA 
ŚCIANA ŻELBETOWA  25 CM
WEŁNA MINERALNA 10 CM
PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PANELI 
- DREWNIANYCH ELEWACYJNYCH 3 CM
PANELE DREWNIANE, LUB DREWNO   ELEWACYJNE 3 CM

3

2
1

MALOWANIE / TAPETOWANIE WG WYSTROJU WNĘTRZ
GŁADŹ GIPSOWA 
ŚCIANA ŻELBETOWA / WANNA SZCZELNA  25 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA CIĘŻKA  NP. HYDROSTOP
FOLIA TEFOND
STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY 10 CM
ŚCIANA SĄSIEDNIA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

KWIECIEŃ 2010

1 1  X  1 7 , 1  / 3 0 , 0

9 X  17, 1 / 30, 0


