
 

 Typ  ISO – A, mały towarowy, elektryczny, 

zgodnie z EN 81-3 i Dyrektywy 

2006/42/EC  

Udźwig  100 kg  

Prędkość jazdy  0,40 m/s  

Dojścia do kabiny  3 x przód  

Wysokość podnoszenia  7500 mm  

Liczba przystanków  3  

Liczba dojść do kabiny  3  

Maszynownia  górna w szybie  

Konstrukcja szybu  samonośna, wykonana z ocynkowanych 

profili stalowych, prowadnice T 45x5  

Napęd  koło cierne ϕ 300 mm, koło zdawcze ϕ 

250 mm, zawieszenie 1:1, 2 liny ϕ 6 

mm; hamulec tarczowy; kółko ręczne; 

stopień ochrony IP54  

Silnik  AG 18.24 / 0,40 kW; zabezpieczenie 

termiczne silnika  

Sterowanie / Wyposażenie elektryczne  mikroprocesorowe AS 3; wezwanie i 

dyspozycja, zajęty, sygnalizacja 

przyjazdu; indykacja pozycji kabiny; 

regulacja zwłoki wykonania dyspozycji 

(1-5 s); obwód sterowania 24V; obwód 

bezpieczeństwa 48V; oświetlenie 

maszynowni z gniazdem elektrycznym  

Zasilanie  400 V / 50 Hz / 3 f  

Wymiary kabiny  550 x 700 x 800 mm  

Powierzchnia podłogi kabiny  0,38 m²  

Kabina  nieprzelotowa; nierdzewna stal 1.4016  

Półka  nierdzewna stal 1.4016  

Drzwi przystankowe  3 x gilotynowe – na wysokości serwisu; 

nierdzewna stal 1.4016  

Wymiary drzwi przystankowych  550 x 800 mm  

Drzwi do maszynowni  jednoskrzydłowe; nierdzewna stal 

1.4016  

Nadszybie / górna kondygnacja  3500 mm  
 


