
Zestawienie Rozdzielacza ciepła c.o. i nagrzewnic oraz ciepłej wody 

 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 

25 mm o połączeniach gwintowanych, na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 10  

 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 

32 mm o połączeniach gwintowanych, na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 3  

 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 

40 mm o połączeniach gwintowanych, na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 19  

 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 

50 mm o połączeniach gwintowanych, na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 12  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 19  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 15  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 18  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 17  

 

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 

i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 

m 19+15+18+17 =69 

 

Próba szczelności instalacji wodociągowych 

z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 

budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 

65 mm) 

m 44  

 

 

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami 

FRZ - jednowarstwowymi gr.20 

mm (N) 

m 10+3 =13 

 

Izolacja rurociągów śr.48 mm otulinami  

FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 

(N) 

m 19+19 =38 

 

 

Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami 

FRZ - jednowarstwowymi gr.20 

mm (N) 



m 15+12 =27 

 

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami 

FRZ - jednowarstwowymi gr.20 

mm (N) 

m 18  

 

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami 

FRZ - jednowarstwowymi gr.20 

mm (N) 

m 17  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 

szt. 6  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 

szt. 9  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm 

szt. 12  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm 

szt. 8  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm 

szt. 8  

 

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych 

z rur stalowych o śr. nominalnej 

80 mm 

szt. 4  

 

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych 

o śr. nominalnej 40 mm 

szt. 2  

 

Zawory 2 zwrotne o połączeniach gwintowanych 

o śr. nominalnej 50 mm 

szt. 2  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm 

szt. 2  

 

Montaż zaworu 3 drogowego D 50 z siłownikiem 

230V 

ukł. 1+1 =2 

 

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym 

lub pionowym o napędzie elektrycznym 

o masie 0.05 t 

kpl. 3  

 

Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych 

o śr. nominalnej 25 mm 

szt. 2  

 

 

 

Filtry o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 

40 mm 

szt. 4  



 

Filtry o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 

50 mm 

szt. 4  

 

Termometry techniczne proste szt. 8  

 

Manometry z rurką syfonową szt. 9  

 

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o 

śr. nominalnej do 100 mm 

m 2*1.0 =2 

 

Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji 

ciągłej temperatury ( obiegu c.o. i 

ciepłej wody) z zastosowaniem regulatora 

ECL Comfort 200 

ukł. 1  

 

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 

robocze 0,6 MPa o pojemności całkowitej do 

50 dm3 

szt. 1  

 

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 

robocze 0,6 MPa o pojemności całkowitej do 

280 dm3 

szt. 1  

 

Bufory ciepła pojemnościowe o poj. 750dm3 

na ciśnienie 1,0 MPa 

szt. 1  

 

Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. 

750dm3 na ciśnienie 1,0 MPa 

szt. 1  

 

Zasobniki ciepłej wody o poj. 1500 dm3 na 

ciśnienie 1,0 MPa 

szt. 1  

 

 


