
Zestawienie Pomp ciepła i rozdzielacza chłodu 

 

Rewesyjne pompy ciepła powietrzne o mocy 

grzewczej do 60 KW 

kpl 2  

 

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 

robocze 0,6 MPa o pojemności całkowitej do 

110 dm3 

szt. 1  

 

Bufor chłodu o pojemności 750 dm3 na ciśnienie 

1,0 MPa 

szt. 1  

 

Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem 

o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach 

- pompa do instalacji chłodu 

kpl 1  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm 

szt. 5  

 

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych 

o śr. nominalnej 65 mm 

szt. 1  

 

Zawory przełączające 3-drogowe z siłownikiem 

dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 

65mm 

szt. 2  

 

Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych 

o śr. nominalnej 65 mm 

szt. 1  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 4.2+2.5 =6.7 

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 3+4.5+6.7+2.9+3.4 =20.5 

 

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54-60 

mm otulinami A/C lub otulinami 

A/C i matami (płytami)  

A/C - gr.izolacji 50 mm 

m 6.7+20.5= 27.2 

 

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi 

o śr.zew. 60-191 mm 

m2  (6.7+20.5)*0.57= 15.504 

 

 

 

 



 

 

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 

i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 

m (6.7+20.5) =27.2 

 

Układy regulacji ciśnienia bezpośredniego 

działania - kabel grzewczy przeciw zamrożeniu 

l = 20m 

ukł. 2  

 

Uruchomienie zestawu pomp ciepła o mocy 

120 KW 

szt. 1  

 

 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 

1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - 

z płytą przejściową i kominem włazowym 

stud. 1  

 

montaż kompletnej przepompowni ścieków 

dwupompowej w istniejącej studni żelbetowej 

- prefabrykat wraz z szafą sterowniczą 

szt. 1  

 

 

Zestaw hydroforowy 4- pompow ZH-ICL/ 

M4x4-4B-0,55 

kpl 1  

 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach 

stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 

sztywnym o śr. nominalnej 50 mm 

szt. 4  

 

 

 


