
Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji 

 

Kanały 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm 

m2 79.5  

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm 

m2 187 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm 

m2 157 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm 

m2  87 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 

typ B/I o śr. do 100 mm -  

m2  49 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 

typ B/I o śr. do 125 mm  

m2   29 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 

typ B/I o śr. do 160 mm  

m2  59 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 

typ B/I o śr. do 200 mm -  

m2  17 

 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 

typ B/I o śr. do 315 mm -  

m2   42 

 

Przewody wentylacyjne izolowane   

m 98  

 

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe 

prostokątne, typ A i B do przewodów - Klapy 

p.pożarowe EIS 120 T 

szt. 12  

 

 

izolacja 

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o przekroju okrągłym samoprzylepną 

matą lamelową  

średnica kanałów do 200 mm 

m2 izolacji 151  

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o przekroju okrągłym samoprzylepną 

matą lamelową  



średnica kanałówdo 350 mm 

m2 izolacji 47 

 

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o przekroju prostokątnym samoprzylepną 

matą lamelową  

obwód kanałów do 1000 mm 

m2 izolacji 79 

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o przekroju prostokątnym samoprzylepną 

matą lamelową  

obwód kanałów do 1500 mm 

m2 izolacji 187 

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o przekroju prostokątnym samoprzylepną 

matą lamelową  

obwód kanałów do 2000 mm 

m2 izolacji 157 

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o przekroju prostokątnym samoprzylepną 

matą lamelową  

obwód kanałów do 3000 mm 

m2 izolacji 87 

 

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie 

płaskie bez względu na wielkość 

m2  22.98+24.62+27.65 =75.250 

 

Klapy rewizyjne izolowane do kanałów wentylacyjnych 

szt. 28  

 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe 

kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 

mm 

szt. 37  

 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe 

kołowe, typ B do przewodów o śr. do 125 

mm 

szt. 20  

 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe 

kołowe, typ B do przewodów o śr. do 160 

mm 

szt. 2  

 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt. 42  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 

do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 

szt. 7  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 

do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 

szt. 1  

 



Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 

do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 

szt. 18  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N 425/225 szt. 3  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 

do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 

szt. 3  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 

do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 

szt. 2  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 

do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 

szt. 2  

 

Kratki wentylacyjne typ A lub N 1225/125 szt. 6  

 

Nawiewnik c 315-600 + ALSc 200-315 szt. 11  

 

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne 

typ A o obwodzie do 1300 mm 

szt. 1  

 

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ C 250 

mm 

szt. 1  

 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o 

śr. do 250 mm, w układach kanałowych 

szt. 2+1 =3 

 

 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o 

śr. do 400 mm, w układach kanałowych 

szt. 3  

 

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o 

obwodzie do 1800 mm 

szt. 4 

 

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o 

obwodzie do 2000 mm 

szt. 4  

 

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub 

gwiaździste o śr. do 200 mm 

szt. 1  

 

Wentylatory dachowy RF/4-250 szt. 2 

 

Wentylatory dachowe RF/4-315 szt. 1  

 

Wentylatory RF/4-355g) szt. 1  

 

Wentylatory dachowe MUB 042 500 szt. 1  

 

 



centrale 

 

Centrala wentylacyjna dachowa VS-30-LPHC 

kpl 1  

 

Centrala wentylacyjna VS-30-L-PHC kpl 1  

 

Centrala wentylacyjna VS-55-RHC kpl 1  

 

Centrala wentylacyjna VS-21-RHC kpl 1  

 

Centrala wentylacyjna VS-15-R-PH-T kpl 1  

 

Montaż sterowania, uruchomienie i pomiary szt 1  

 

 

woda lodowa 

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 208  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 52  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 88  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 78  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 8  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 14  

 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 

nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych 

na ścianach w budynkach 

m 28  

 

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 

i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 

m 118+38+88+78+8+12+28=370 

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 

szt. 8  



 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 

szt. 4  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 

szt. 4  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm 

szt. 6  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm 

szt. 8  

 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm 

szt. 4  

 

Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych 

o śr. nominalnej do D 32 mm 

szt. 10  

 

 

Rury przyłączne o śr. 20 mm do grzejników 

żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych 

konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 

- chłód i ciepło 

kpl. 20*2 =40 

 

Rury przyłączne o śr. 25-32 mm do konwektorów, 

nagrzewnic o połączeniu spawanym - 

chłód i ciepło 

kpl. 10  

 

montaż zaworów 3-drogowych przed centralami 

wentylacyjnymi 

szt. 10  

 

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym 

lub pionowym o napędzie elektrycznym 

o masie 0.05 t 

kpl. 5  

 

montaż urzadzeń 

 

Klimakonwektory kanałowe o mocy chłodniczej 

Q= 3,0 KW 

szt. 2 

Klimakonwektory kanałowe do 3,65 KW szt. 6  

 

klimakonwektory kanałowe o mocy chłoniczej 

do 4,70 KW 

szt. 9  

 

Klimatyzatory kasetonowe o mocy chłodniczej 

do 3,5 KW 

szt. 3  



 

izolacja 

 

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  

A/C gr.20 mm (N) 

m 208  

 

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  

A/C gr.20 mm (N) 

m 38+14 = 

52.000 

 

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  

A/C gr.20 mm (N) 

m 88  

 

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  

A/C gr.20 mm (N) 

m 78  

 

Izolacja rurociągów śr.54-60 mm otulinami 

A/C gr.50 mm (P) 

m 8  

 

Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami  

A/C gr.50 mm (P) 

m 12  

 

Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami  

A/C gr.50 mm (P) 

m 28  

 

 

 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm 

na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych 

m 108  

 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych 

z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 

szt. 20  

 

Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami 

FRZ - jednowarstwowymi gr.9 

mm (E) 

m 108  

 

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie 

płaskie bez względu na wielkość 

m2 12 

 

Kaptury zwykłe z blachy aluminiowej o powierzchni 

do 0.4 m2 - izolacja matami z wełny 

mineralnej i waty szklanej o grubości do 

80 mm (jedna warstwa) 

m2 15*0.69 =10.35 

 


